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DM-100U DM-250U

TM-15 147cc (9CID) TM-16 163cc (10 CID)

7~16㎥ 10~20㎥ 

-20℃~0

12V 24V

360W 600W

R-404A

1.3kg 1.7kg

[kg]

23kg 24kg

20kg 23kg

24kg 27kg

67kg 74kg 

DM-100U

Condensador Evaporador

DM-250U

Condensador Evaporador

Tipo de montaje inferior

DM-100U DM-250U

℃ Kcal/h BTU/h Kcal/h BTU/h

0 3,517 3,024 12,000 4,337 3,730 14,800

-20 1,905 1,638 6,500 2,345 2,016 8,000

DM-100U

DM-250U

7~16㎥(-20℃~0)

10~20㎥(-20℃~0)

Dimensiones   890×305×375(L×W×H/mm) Dimensiones   1000×640×185(L×W×H/mm)

Dimensiones   1100×200×375(L×W×H/mm) Dimensiones   1100×730×185(L×W×H/mm)
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DM-100M DM-250M

Condensador Condensador

DM-100M, DM-200M

DM-500M

Monobloque integrado
(Condensador + Evaporador)

DM-500M

Condensador

DM-100M DM-250M DM-500M

TM-15 147cc 
(9CID)

TM-16 163cc 
(10 CID) 

TM-21 215cc 
(13.1 CID)

7~16㎥ 10~20㎥ 12~24㎥ 

-20℃~0

12V 24V 24V

360W 600W 600W

R-404A

1.3kg 1.8kg 2kg

[kg]

55kg 70kg 123kg

24kg 27kg 27kg

79kg 97kg 150kg

DM-100M DM-250M DM-500M

℃ Kcal/h BTU/h Kcal/h BTU/h Watts Kcal/h BTU/h

0 3,798 3,266 12,960 4,684 4,028 15,984 6,013 5,171 20,520

-20 2,057 1,769 7,020 2,532 2,177 8,640 3,481 2,993 11,880

DM-100M

DM-250M

7~16㎥(-20℃~0)

10~20㎥(-20℃~0)

DM-500M

12~24㎥(-20℃~0)

Dimensiones   1305×660×510(L×W×H/mm) Dimensiones   1580×715×690(L×W×H/mm)

Dimensiones   2100×630×680(L×W×H/mm)

Modelo

Compressor

Vehículo de aplicación

Temperatura de servicio

Tensión de funcionamiento

Corriente de funcionamiento

Refrigerante

Volumen de refrigerante

Descongelación DERIVACIÓN DE GAS CALIENTE

Peso

Condensador

Evaporador

Kit de instalación

Total

Modelo

Temperatura Funcionamiento en carretera

Vatios Vatios

Temperatura ambiente 30℃(86℉),  Espesor del panel estándar 100 mm (3,9”)

Datos técnicos

Modelo

Compressor

Vehículo de aplicación

Temperatura de servicio

Tensión de funcionamiento

Corriente de funcionamiento

Refrigerante

Volumen de refrigerante

Descongelación DERIVACIÓN DE GAS CALIENTE

Peso

Condensador

Evaporador

Kit de instalación

Total

Modelo

Temperatura Funcionamiento en carretera

Vatios Vatios

Temperatura ambiente 30℃(86℉),  Espesor del panel estándar 100 mm (3,9”)

Datos técnicos
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DM-100ESC

Condensador Evaporador

DM-250ESC

Condensador Evaporador

Modo en espera eléctrico

DM-100ESC DM-250ESC

℃ Kcal/h BTU/h Kcal/h BTU/h

0 3517[2673] 3024[2298]12000[9119] 4684[3223] 4028[2772] 15984[11000]

-20 1905[2000] 1638[902] 6500[3579] 2532[1436] 2177[1234] 8640[4896]

DM-100ESC DM-250ESC

TM-15 147cc (9CID) TM-16 163cc (10 CID) 

7~16㎥ 10~20㎥ 

-20℃~0

12V 12V/24V 

360W 600W

R-404A

1.4kg 1.8kg

220 V / 380 V, 1 fase/3 fases, 50/60 Hz

[kg]

100kg 102kg

20kg 23kg

30kg 27kg

150kg 152kg

DM-100ESC

DM-250ESC

7~16㎥(-20℃~0)

10~20㎥(-20℃~0)

Dimensiones   1230×625×335(L×W×H/mm) Dimensiones   1000×640×185(L×W×H/mm)

Dimensiones   1230×625×335(L×W×H/mm) Dimensiones   1100×730×185(L×W×H/mm)

Modelo

Compressor

Vehículo de aplicación

Temperatura de servicio

Tensión de funcionamiento

Corriente de funcionamiento

Refrigerante

Volumen de refrigerante

Descongelación DERIVACIÓN DE GAS CALIENTE

Condensador

Evaporador

Kit de instalación

Total

Modelo

Temperatura Funcionamiento en carretera [Modo en espera eléctrico]

Vatios Vatios

Temperatura ambiente 30℃(86℉),  Espesor del panel estándar 100 mm (3,9”)

Datos técnicos

Peso

Modo en espera eléctrico
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DM-250T

Condensador

Evaporador 1 Evaporador 2

Dos bloques en uno

DM-250T

TM-16 163cc (10 CID) SD-5L14 138cc (8.4 CID)

10~20㎥ 

-20℃~0 -5℃~+20℃

24V

600W 600w

R-404A

1.8kg 1.8kg

[kg]

40kg

23kg 23kg

27kg 

113kg 

DM-250T

℃ Kcal/h BTU/h

0 4,684 4,028 15,984

-20 2,532 2,177 8,640

DM-250T(10 CID)

DM-250T(8.4 CID)

10~20㎥(-20℃~0)

10~20㎥(-5℃~+20℃)

Dimensiones   1600×430×460(L×W×H/mm)

Dimensiones   1100×730×185(L×W×H/mm) Dimensiones   1100×730×185(L×W×H/mm)

Modelo

Compressor

Vehículo de aplicación

Temperatura de servicio

Tensión de funcionamiento

Corriente de funcionamiento

Refrigerante

Volumen de refrigerante

Descongelación DERIVACIÓN DE GAS CALIENTE

Peso

Condensador

Evaporador

Kit de instalación

Total

Modelo

Temperatura Funcionamiento en carretera

Vatios

Temperatura ambiente 30℃(86℉),  Espesor del panel estándar 100 mm (3,9”)

Datos técnicos
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H/mm)

DP-10R (A/C) DP-10S (A/C)

Calentador

Accionado por batería de CC

Dimensiones 2240×1700×590(L×W×H/mm)

Dimensiones    547×490×132(L×W×H/mm)

Condensador (DP-10R) Condensador (DP-10S)

Dimensiones 600×215×530(L×W×H/mm)

Evaporador (Roof-Type)

Dimensiones 723×165×230(L×W×H/mm)

Evaporador (Wall-Mounted type)

Dimensiones 700×500×100(L×W×H/mm)

Modelo DP-10R DP-10S

3300BTU / 3300BTU / 7000BTU

DC12V / DC24V / DC24V

34A / 17A / 25A

600g / 600g / 700g (R-134a)

Condensador PF

Evaporador con serpentín tipo tubo y aletas

1. Disyuntor de alta presión: HPS
2. Disyuntor de baja presión: LPS

3. Disyuntor de batería baja (opcional)

Capacidad de
refrigeración

Función adicional
1. Sistema de control automático de temperatura

2. Control remoto
  

Peso del condensador 36Kg

Peso total

Datos técnicos

7Kg

43Kg

36Kg

7Kg

43Kg

Tensión de uso

Consumo de
corriente eléctrica

Refrigerante

Bobina del
condensador

Bobina del
evaporador

Interruptores
de seguridad

Peso del evaporador

Modelo Calentador

1 ~ 5 Toneladas

0℃ ~ 50℃

12V / 24V

24V, 480W

Serpentín tipo tubo y aletas

7.5 Kg

Vehículo de aplicación

Peso del total

Datos técnicos

Temperatura de servicio

Tensión de funcionamiento

Corriente de funcionamiento

Boniba

Peso del Calentador

Peso del Kit de instalación 12 Kg

19.5 Kg
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